JABLOTRON

CREATING ALARMS

PRAVIDLA PRO ZACHAZENI S BATERIEMI 30.6.2011

Vazeni odbératelé a uzivatelé vyrobkd Jablotronu,

protoze soucasti velké ¢asti nasich vyrobkl jsou i rlizné typy baterii, sepsali jsme pro Vas zasady,
které doporu¢ujeme dodrzovat pfi manipulaci a skladovani baterii. V pfipadé nedodrzeni téchto zasad
nenese Jablotron, jako dodavatel, Zadnou zodpovédnost za pfipadné Skody zplsobené nespravnou
manipulaci, pouzitim, skladovanim ¢i likvidovanim baterii.

PFi spravném pouziti pfedstavuji baterie bezpe€ny a spolehlivy zdroj energie. Pokud jsou ovS§em pouzity
nespravné, nebo je s nimi zachazeno hrubé&, muze dojit k teeni, vétrani nebo v extrémnich pfipadech
k explozi a/nebo k ohni!

Nasledujici doporugeni vyplyvaiji z CSN EN 60086-4 (srpen 2008) a bezpe&nostnich listll jednotlivych
vyrobcUl baterii pouzivanych v sortimentu Jablotronu Alarms a.s. (JA).

Bezpecnostni pokyny pro manipulaci a likvidaci

UPOZORNENI - Pfi nerespektovani nize uvedenych zasad mlze dojit k prehrati, teeni, vétrani,
roztrzeni, explozi, pfipadné ohni a poranéni osob!

a. Nevkladat s opa¢nou polaritou, pfi vkladani dodrzet znaceni. Jsou-li baterie viozeny opacné,
muUze dojit ke zkratu nebo k nabijeni.

b. Zabranit zkratovani. Jsou-li kladné (+) a zaporné (-) vyvody baterie spolu spojeny, nastava zkrat.
Ke zkratu mGze dojit, jestlize baterie lezi volné v kapse s kli¢i nebo mincemi, volné sesypané apod.

c. Nenabijet, pokud k nabijeni neni vyrobcem pfimo urc¢ena. Pokus o nabijeni mlze zpdlsobit vnitini
plynovani a/nebo vznik tepla s nasledkem exploze.

d. Nucené nevybijet. Jestlize jsou baterie nucené vybijeny pomoci vnéjsiho napajeciho zdroje, snizi
se jeji napéti na nizsi hodnotu, nez na jakou byla konstruovana, a mohou vznikat vnitini plyny.

e. Nekombinovat staré a nové baterie nebo baterie rlznych typl a znacek. Pfi vyméné baterii je
nutné vzdy vymeénit vSechny baterie najednou za nové stejné znacky a typu. Soucasné pouziti
baterii odliSnych znacek a typl nebo novych kusu spolu se starymi mlze pfi rozdilném napéti nebo
kapacité ¢lankl zpUsobit jejich nadmérné/nucené vybiti.

f. Pred instalaci o€istit polové vyvody baterie i polové vyvody zafizeni.

g. Vybité baterie okamzité odstranit ze zafizeni a odevzdat dle bodu s). Zlstanou-li baterie delsi
dobu v zafizeni, mize teCeni elektrolytu zpUsobit jeho poskozeni.

h. Nadmérné neohfivat. Nadmérnym ohfevem muze dojit k uvolnéni elektrolytu a k poskozeni
separatord.

i. PFfimo nesvarovat ani nepajet.

j.  Nerozebirat. Pi rozpouzdieni mize byt kontakt s jednotlivymi ¢astmi baterie skodlivy.

k. Nedeformovat. Baterie nemaji byt stlaCovany, prorazeny ani jinak posSkozovany.

I.  Nelikvidovat v ohni. Spalovani je povoleno pouze pro schvalenou likvidaci v fizenych spalovnach.

m. Nevystavovat vodé zejména baterie s poskozenym pouzdrem.

n. Neponechavat v dosahu déti. Mimo jejich dosah je nutné udrzovat predevsim baterie, které je
mozné spolknout. Dale nesmi byt détem dovolena vymeéna baterii bez dozoru dospélé osoby.

o. Nezapouzdiovat ani jinak neupravovat. Zapouzdreni nebo jind Uprava baterie mize zptsobit

zablokovani bezpecnostniho vétraciho mechanismu. Pfipadné Upravy je tfeba konzultovat s
vyrobcem.
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Nepouzité baterie je nutné skladovat v jejich originalnim baleni a udrzovat je mimo dosah
kovovych predmeétd, které by je mohly zkratovat. Jiz rozbalené kusy je tfeba nemichat a neukladat
spolecné.

Nenechavat baterie v zarizeni, pokud se po del§i dobu nepouziva, s vyjimkou zafizeni pouzivanych
pro havarijni UcCely. | kdyz je vétSina baterii vyskytujicich se na trhu vysoce odolna proti teeni,
mohou byt ¢aste¢né nebo UplIné vybité baterie vici teeni vice nachylné, nez baterie nepouZité,
proto se doporucuje baterie ze zafizeni vyjmout.

PFi uskladnéni v chladu pouzivat az po postupném vytemperovani na okolni teplotu.

Pouzité baterie odevzdat JA, pfipadné subjektu, ktery je zapojen do kolektivniho systém pro
zpétny odbér baterii dle zakona 185/2001Sb., resp. 297/2009Sb. o odpadech v platném znéni.

Bezpecnostni opatieni pri skladovani, baleni a prepravé

a.

Baterie skladovat /vystavovat v jejich originalnim baleni v dobfe vétraném, suchém a chladném
prostfedi, idealné uzaviené do specialniho ochranného obalu.

PFi skladovani udrzovat teplotu v rozsahu +10°C az +25°C. Teplota by neméla prekrocit +30°C!
Zamezit extremni vlhkosti (nad 95% a pod 40% relativni vihkosti). Vysoka teplota nebo vihkost
muUze zpUsobit zhorSeni charakteristik baterie a/nebo korozi jejiho povrchu.

Neskladovat / nevystavovat baterie na pfimém slunci, na mistech, kde mohou byt vystaveny
desti, nadmérnému teplu, v blizkosti radiatord nebo ohfivaci vody.

Nemichat s jinymi materialy.

Karténové krabice s bateriemi nestohovat nad 1,5m. P¥i vy$8im stohovani mize dojit k deformaci
baterii ve spodnich vrstvach a naslednému tec€eni elektrolytu.

Pro dal$i prepravu /manipulaci zvolit balici material i zpUsob baleni zamezujici vzniku neimysiného
elektrického dotyku a korozi vyvodU, zajiStujici ochranu pred vlivy prostfedi a mechanickym
poskozenim.

Ohleduplna manipulace s krabicemi. Hrubé zachazeni miize zpUsobit zkrat nebo poskozeni. Pri
skladovani v zafizeni se Fidit doporuc¢enim vyrobce.

Dbat na spravny obéh zasob, dodrzovat FIFO.

Druhy baterii v sortimentu JA (k 30.5.2011)

NiCd
Alkalické
LiMnO2
LiSOCI2
Li-lon

Li

ZiCl

Pb

S pozdravem

"Ing. Petra Jebava
Koordinator kvality
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